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PAMAS SBSS WG
Partikelzähler für wasser-
basierte Hydraulikfl üssigkeiten
 

PAMAS SBSS WG

Messinstrument mit 
Probenzufuhr für die 
Partikelanalyse von 
Flüssigkeiten auf 
Wasser-Glykol-Basis

Anwendungsbereiche:
• Hydraulikfl üssigkeiten 
 auf Wasser-Glykol-Basis 
• Untersee-Hydrauliksysteme 
 (Christmas Trees) und 
 Bohrlochventile 
• hydraulische Pumpenaggregate 
• hydraulische Speicher 
• Unterseeversorgungsleitung 
• hydraulische Ventile 
 und Steuersysteme

Der Partikelzähler PAMAS SBSS 
WG eignet sich für die Analyse 
von Hydraulikfl üssigkeiten auf 
Wasser-Glykol-Basis und ist ins-
besondere auf Kompatibilität mit 
den folgenden Sorten getestet:

• MacDermid Oceanic 
 HW540, 443, 443R, etc.
• Castrol Transaqua
• Pelagic 100
• Aqualink 325-F Houghton
• Aqualink HT804F
• Aqualink 300-F

Das volumetrische Messzellen-
prinzip der Sensoren von 
PAMAS garantiert höchste 
Messgenauigkeit, optimale 
Aufl ösung und statistische 
Reproduzierbarkeit.

• Detektion von Partikelgrößen 
 ab 1 µm gemäß Kalibrier-
 standard ISO 4402
• Detektion von Partikelgrößen 
 ab 4 µm(c) gemäß Kalibrier-
 standard ISO 11171
• Detektion von Partikelgrößen 
 ab 1 µm gemäß Kalibrier-
 standard ISO 21501-3
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PAMAS SBSS WG 
Hochgenaue Durchfl ussregelung 
und exakte Volumenkontrolle
Das PAMAS SBSS WG wurde 
für die Kontaminationsanalyse 
von Hydraulikfl üssigkeiten auf 
Wasser-Glykol-Basis konzipiert 
und eignet sich insbesondere 
für die Anwendung in der Öl 
und Gasindustrie im Offshore-
Sektor. Das Laborgerät zeichnet 
sich durch einfache Handhabung 
und Bedienbarkeit aus und liefert 
schnelle und präzise Messergeb-
nisse. Das Messinstrument eignet 
sich auch für den Gebrauch in 
Laboren mit hoher Testfrequenz 
wie beispielsweise für technische 
Werkstätten, die ein häufi ges 
Spülen erfordern. 

Der optische Partikelzähler 
PAMAS SBSS WG analysiert 
Partikel mit Hilfe von Lichtab-
schattungssensoren. Dieses op-
tische Partikelmessverfahren hat 
sich für die Anwendung in der 
Offshoreindustrie bewährt. Die 
Parameter Druck und Vakuum 
können variabel gewählt und 
vor bzw. während der Messung 
eingestellt werden. Ein Modul zur 
Probenaufbereitung ermöglicht 
die Entgasung der Flüssigkeit. 
Luftblasen, die in Wasser-Glykol-
Flüssikeiten häufi g auftreten, 
können so nach dem Spülvor-
gang und noch vor der Messung 
aus der Probe entfernt werden.

Unterschiedliche Probenfl üssig-
keiten können nacheinander 
ohne zeitraubende Neueinstel-
lungen analysiert werden. Mit 
seinem integrierten Drucker kann 
das robuste und zuverlässige 
Messsystem PAMAS SBSS WG 

Technische Daten

Partikelzähler:
• 8, 16 oder 32 frei 
 wählbare Größenkanäle 
 im D/A-Wandler-System
• hintergrundbeleuchtetes 
 grafi sches LC-Display mit einer 
 Aufl ösung von 320 x 240 Pixel
• integrierter Thermodrucker mit 
 32 Zeichen pro Zeile
• Datentransfer: 
 8 Bit ASCII Code, 
 RS232 Schnittstelle
• Stromversorgung: 100 V, 120 V,  
 220 V, 240 V AC (50-60 Hz)

Volumetrische Sensoren:

• PAMAS HCB-LD-50/50
 Messbereiche:
 1-200 µm (gemäß ISO 21501-3),  
 1-400 µm: auf Anfrage erhältlich  
 1-100 µm (gemäß ISO 4402) 
 4-70 µm(c) (gemäß ISO 11171) 
 Maximale Partikelkonzentration:  
 24.000 P/ml* bei einer Fließrate  
 von 25 ml/min**

• PAMAS HCB-LD-25/25
 Messbereiche:
 1-200 µm (ISO 21501-3)
 1-100 µm (ISO 4402)
 4-70 µm(c) (ISO 11171)
 Maximale Partikelkonzentration: 
 120.000 P/ml* bei einer Fließrate  
 von 10 ml/min**

Größe:
400 mm x 300 mm x 600 mm

Druck:
Standardpumpe: bis zu 5 bar
Hochdruckpumpe oder externe 
Druckversorgung: bis zu 10 bar

*   durch Koinzidenz 
  bedingte Fehlerquote 
  von weniger als 7,8 %
**  Es stehen verschiedene 
  Durchfl ussraten zur Auswahl.

Normgerechte 
Größenklassifi zierung
Die Angabe der Partikelanzahl 
und der Größenverteilung inner-
halb des Sensormessbereichs 
erfüllt die Anforderungen jedes 
nationalen und internationalen 
Standards. Die Ausgabe der 
Messergebnisse entspricht den 
Reinheitsklassenstandards ISO 
4406, SAE AS 4059, NAS 1638, 
GOST 17216 und GJB 420A.

Sensorkalibrierung
Die Kalibrierung des automa-
tischen Partikelzählers erfolgt 
gemäß Internationaler Kalibrier-
normen. Sie ist rückführbar auf 
Kalibriernormale des NIST (US-
amerikanisches National Institute 
of Standards and Technology).

PAMAS SBSS WG
• Justierbare und automatische  
 Probenentgasung
• bis zu 32 frei 
 wählbare Größenkanäle
• Anpassung der 
 Schwellwerte mit D/A-Wandler
• Probenförderung mit bis zu 
 10 bar Druckunterstützung
• Messvolumen: 5 - 1000 Milliliter
• Large-Volumen-Behälter für 
 Flaschen mit bis zu 2000 Milliliter
• Analysevolumen: 
 1 - 1000 Milliliter
• hochgenaue Durchfl ussregelung 
 und exakte Volumenkontrolle 
 durch Druckgleichgewicht per 
 schrittmotorgesteuerter Pumpe

als unabhängiger Teststand 
eingesetzt werden, und so Mess-
ergebnisse unverzüglich und 
direkt am Einsatzort anzeigen. 
Dank seiner einfachen und 
intuitiven Bedienoberfl äche 
können die Messergebnisse 
schnell und leicht gemäß der 
Normen NAS 1638, SAE AS 
4059 und ISO 4406 ausgegeben 
werden.

Die Software PAMAS PMA 
für den Messablauf und die 
Datenspeicherung wird mit dem 
PAMAS SBSS WG serien-
mäßig ausgeliefert, so dass die 
Ergebnisse auch in digitaler 
Form vorliegen.

Fernsteuerung mit der 
Software PAMAS PMA:
• automatische Datenspeicher-
 ung und Dokumentation in 
 lesbarem Format
• höchste Flexibilität
• Ausdruck mit allen Proben- 
 parametern, nummerischer 
 und grafi scher Darstellung 
 und konform zu allen gängigen 
 Reinheitsklassenstandards

Die Software PAMAS PMA 
ermöglicht die vollständige 
Fernsteuerung mit Daten-
speicherung im ASCII-Code.


