
In the world of partIcles pamas counts

Fest installiertes Partikelanalysesystem für die  
dauerhafte Zustandsüberwachung von Flüssigkeiten

Anwendungsgebiete:

 � Onlinemessungen an Hydraulikanlagen  
bis 6 bar (optional bis 420 bar) 

 � stationäre Dauerüberwachung    
von Betriebsflüssigkeiten 

 � Monitoring Facilities Systems  
in der Luftfahrtindustrie 

 � Prüf- und Teststände für die Bauteilereinigung
 

Volumetrisches  
Messzellenprinzip:

Das volumetrische Messzellenprinzip der Sensoren 
von PAMAS erlaubt die Messung von 100% des 
durchfließ-enden Probenvolumens und garantiert 
somit höchste Messgenauigkeit und Reproduzier-
barkeit.

Auflösung:

Messung von Partikelgrößen 
in 32 Größenkanälen

PAMAS OLS4031
Online-Partikelzähler 
mit 32 Größenkanälen

REV 04/2019
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Partikelsensor:
Zum Einsatz kommt der Lichtab-
schattungssensor PAMAS HCB-
LD-50/50 mit einem Durchfluss 
von 25 ml/min und einer maxi-
malen Partikelkonzentration von 
24.000 Partikeln pro ml bei einer 
Koinzidenzrate von 7,8%. Par-
tikelsensoren mit höherer Durch-
flussrate und Maximalkonzentra-
tion sind auf Anfrage erhältlich.

Kalibrierung:
Die Kalibrierung des automa-
tischen Partikelzählers erfolgt 
gemäß Internationaler Kalibrier-
normen. Sie ist rückführbar auf 
Kalibriernormale des NIST (US-
amerikanisches National Institute 
of Standards and Technology).  
Ein System kann nach mehreren 
Normen kalibriert werden.

Fernsteuerung mit der 
Software PAMAS PMA  
 

 
Histogramm zeigt die Partikel-
population in kumulativer und 
differentieller Anzahl.

Die Datenspeicherung und Doku- 
mentation erfolgt automatisch 
und in lesbarem Format. Die ge-
zählten Partikel werden entspre-
chend ihrer Größe in Größenka-
näle klassifiziert; die Kanäle sind 
innerhalb des Messbereichs des 
Sensors frei wählbar.
 

 
Die Messwerte werden in ab-
soluten und relativen Angaben 
angezeigt.

PAMAS OLS4031 
Kontinuierliche Verschmutzungsanalyse  
und Zustandsüberwachung von Flüssigkeiten
Das PAMAS OLS4031 ist ein 
fest installierter Partikelzähler für 
die Onlineüberwachung von  
Flüssigkeiten. Der Partikelzähler  
PAMAS OLS4031 ist aus dem 
tragbaren Modell PAMAS S4031 
hervorgegangen und wurde 
speziell für den Online-Betrieb  
optimiert. Das PAMAS 
OLS4031 verfügt über bis zu 
32 Größenkanäle, die vom An-
wender frei gewählt und auf die 
jeweilige spezifische Anwendung 
abgestimmt werden können. Das 
PAMAS OLS4031 wird mit der 
Partikelmess- und Analysesoft-
ware PAMAS PMA bedient.

PAMAS OLS4031 für 
Phosphat-Ester:
Für Hydraulikflüssigkeiten auf 
Phosphat-Ester-Basis (z.B. Hydrau-
likflüssigkeiten in der Luftfahrt) 
wird das PAMAS OLS4031 in 
einem Edelstahlgehäuse geliefert, 
das auch aggressiveren Medien 
stand hält.

PAMAS OLS4031 im  
Edelstahlgehäuse

Eine integrierte Kolbenpumpe 
garantiert einen konstanten  
Durchfluss.

Technische Daten

Partikelzähler: 
 � Partikelanzahl in 32 Größenkanälen
 � 32-bit Hochleistungskontrolleinheit  
mit moderner digitaler  
Signalverarbeitung und  
4096 internen Kanälen

 � Datentransfer: 8 bit 
 �  ASCII code durch  
RS 232-Schnittstelle (57600 baud)

 � Stromversorgung per Wechselstrom: 
100 - 240 Volt und 50 - 60 Hz

Probenzufuhr:
Niederdruck (Standardausführung):  
0 bis 6 bar für Einzel- und  
Online-Messungen  
 
Hochdruck (auf Anfrage):  
3 bis 420 bar für Online-Messungen

Viskosität:
bis zu 200 cSt über die Niederdruck- 
Zufuhr (höhere Werte sind bei einer  
Fließrate von 10 ml/min optional  
möglich); für Hochdruckmessungen  
bis zu 350 cSt

Volumetrischer  
Partikelsensor:
PAMAS HCB-LD-50/50

Messbereich:
 � 4 - 70 µm(c) (gemäß ISO 11171) 
 � 2 - 100 µm (gemäß ISO 4402) 
 � 1 - 200 µm (gemäß ISO 21501)

Max. Partikelkonzentration:  
24.000 Partikel pro Milliliter  
bei einer nominalen Durchflussrate  
von 25 ml/min und einer Koinzidenzrate 
von 7,8%. 

Weitere Sensoren für größere
Partikelgrößen oder höhere
Partikelkonzentrationen sind
auf Anfrage erhältlich.


