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Kompakter Online-Partikelzahler fiir die
kontinuierliche Zustandsiiberwachung
von Flissigkeiten

30.01.2013 | Die PAMAS Partikelmess-
und Analysesysteme GmbH ist spezialisiert
auf die Entwicklung und Herstellung von
Partikelzdhlern fiir die Reinheitskontrolle
von Fliissigkeiten. Zur Produktpalette geho-
ren Messinstrumente fiir die kontinuierliche
Zustandsiiberwachung von Betriebsfliissig-
keiten wie Hydraulik- und Schmierdl sowie
fiir die Partikelanalyse von Wasser, pharma-
zeutischen Losungen und vielen weiteren
Fliissigkeiten. Auf der Motion, Drive und Au-
tomation (MDA), die im Rahmen der Hanno-
vermesse 2013 vom 8. bis 12. April 2013 statt-
findet, stellt PAMAS eine Neuentwicklung
aus dem Bereich Condition Monitoring vor:
Das kompakte Onlinegerat PAMAS OLS50P
kann in jede Anlage eingebaut werden und
verfiigt tiber zahlreiche Schnittstellen fiir die
analoge und digitale Dateniibertragung.

PAMAS stellt Partikelzdhler fiir unter-
schiedliche Anwendungsbereiche her. Ein
grundlegendes Unterscheidungsmerkmal ist
dabei die Anpassung an die jeweilige Mes-
sumgebung: Tragbare Partikelzihler eignen
sich fiir Feldmessungen vor Ort. Mit diesen
Geraten lassen sich sowohl Online- als auch
Einzelmessungen durchfiihren. Laborgerite
werden fiir die Partikelanalyse von Flaschen-
proben entwickelt. Hierfiir wird die Probe
aus der Anlage entnommen, in Flaschen
abgefiillt und anschlief3end im Labor gemes-
sen. Onlinemessungen sind mit Laborgera-
ten nicht durchfiihrbar. Online-Partikelzdh-
ler sind fiir die dauerhafte Zustandsiiberwa-
chung von Fliissigkeiten konzipiert. Die Pro-
benflissigkeit wird durch einen Bypass aus
der Anlage abgezweigt und nach der Analyse
wieder ins System zurtickgefiihrt.

Fiir die Uberwachung ihrer Betriebsfliis-
sigkeit setzen Anlagenbetreiber bevorzugt
Onlinegerate ein. Gegeniiber Instrumenten
fiir Labormessungen haben Online-Partikel-
zdhler drei Vorteile: Frstens wird bei Pro-
benentnahmen in Gefdfle immer nur eine
Momentaufnahme der Schmutzverteilung
erfasst, wihrend man mit der Onlinemes-
sung zeitliche Veranderungen kurzfristiger
erfassen kann. Zweitens sind vor der Mes-
sung im Labor Maf3nahmen zur Probenauf-
bereitung erforderlich. Durch unsachgemafe
Probenentnahme und Probenaufbereitung
konnen leicht Schmutzpartikel von auflen
in die Probenfliissigkeit gelangen. Die Art

Neuentwicklung PAMAS OLS50oP

der Probenaufbereitung beeintrachtigt so-
mit die Ergebnisse von Labormessungen:
diese konnen variieren, falls die Probe nicht
sachgemaf3 aufbereitet worden ist.
Bei Onlinemessungen
ist keine manuelle
Probenentnahme ——
erforderlich, daher

findet keine nachtragliche Verun-
reinigung der Fliissigkeit von auf3en
statt. Der dritte Vorzug von Online-
messungen ist der geringere Bedien-
aufwand: Onlinemessungen laufen
automatisch ab und kénnen im Ge-
gensatz zu Labormessungen unbe-
aufsichtigt durchgefiihrt werden.
Im Vergleich zu Labormessungen
ist der Bedien- und Personalauf-
wand bei Onlinemessungen also
deutlich geringer.

Um der Nachfrage nach Par-
tikelzdhlern fiir die Zustandsiiberwachung
von Betriebsfliissigkeiten gerecht zu wer-
den, entwickelte PAMAS ein neues Online-
gerdt - das PAMAS OLS50P. Als stationares
Uberwachungsinstrument kommt dieser
Partikelzihler bereits bei mehreren Kun-
den erfolgreich zum Einsatz. Jeder beliebige
Lichtabschattungssensor aus der Serie PA-
MAS HCB-LD kann in das neu entwickelte
PAMAS OLS50P integriert werden. Durch
Verwendung geeigneter Materialien kann
der Sensor an kritische Fliissigkeiten ange-
passt werden und somit fiir die Analyse von
Wasser bis hin zu starken Sduren eingesetzt
werden.

Das PAMAS OLS50P ist mit einer ver-
schleif3resistenten  Keramik-Kolbenpumpe
ausgestattet. Die Pumpe sorgt fiir eine kon-
stante Durchflussgeschwindigkeit von 25
ml/min im Druckbereich o bis 6 bar. Der Par-
tikelzdhler verfiigt tiber acht Gréf3enkandle
und kann so die Partikelanzahl in acht Gro-
f3enklassen erfassen. Das PAMAS OLS50P
misst die Partikelgréf3en > 4 pm(c), > 6 pm(c),
>10 pm(c), > 14 pm(c), > 21 im(c), > 25 pm(c),
> 38 pm(c) und > 70 um(c).

Fiir die Dateniibertragung stehen dem
Anwender digitale und analoge Schnittstel-
len zur Verfiigung. Zur Basisausfiihrung ge-
hort eine RS 485-Schnittstelle, mit der die
Daten digital an einen PC iibertragen werden
konnen. Die optionale analoge Schnittstel-

lenfunktion per 4-20 mA-Kanal kann fiir
die Ubertragung von Daten zur SPS (Spei-
cherprogrammierbare Steuerung) verwen-
det werden. Das PAMAS OLS50P wird somit
zu einem effizienten Messinstrument fiir die

gesamte Zustandsiiberwachung.

Fiir die Auswertung der Messdaten bie-
tet PAMAS zwei Erfassungs- und Auswer-
tungsprogramme an:

- Mit der Software PAMAS POV (PAMAS
Online Visualisation) kénnen langfristige
Trendanalysen erstellt werden.

- Die Software PAMAS PCT (PAMAS
Component Test) ermdglicht die Onlineiiber-
wachung von Bauteilen in Industrieanlagen
und Komponentenpriifstanden.

Mit Hilfe der Softwareprogramme koén-
nen die Messergebnisse entsprechend gan-
giger Reinheitsklassenstandards (z.B. gemaf3
ISO 4406 oder SAE AS 4059) dargestellt wer-
den. Zudem konnen die Messparameter mit
der Software programmiert und so an die je-
weilige Anwendung angepasst werden.

Auf der Hannovermesse 2013 stellt
PAMAS den neu entwickelten Partikelzihler
PAMAS OLS50P in Halle 23 (Stand A49) aus.
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